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AIWA AD-1800 EE 
Ein AIWA Stereo Cassetten Deck der Spitzenklasse 
mit Dolby und DNL System. 


Mit sogar zwei eingebauten Geräuschunterdrük- 
kungssystemen » Möglicher erreichbarer Ge- 
räuschspannungsabstand besser als 65 dB » Mit 
dem «Memory»-Rückspulsystem kann das Band 
automatisch an jeder beliebig vorgewählten Stelle 
gestoppt werden » Die spezielle Präzisionsme- 
chanik mit einem grossen Schwungrad ergibt mini- 
male Tonhöhenschwankungen von unter 0,05% 
(WRMS) » Für Aufnahmen: eine 2stufige Signal- 
niveau-Anzeige mit LED (Leuchtdioden), zusätzlich 
zu den Instrumenten » Ein neu entwickelter Ferrit- 
tonkopf mit 4-Punkte-Einregulierung » Autostop ® 
3fach-Bandsortenwahlschalter LH, CrOz2, FeCr, 
sowie automatische Umschaltung für CrO2 

Bänder » Repetier- und Vorwärtssuchlauftaste mit 
Kontrollton « Ölgedämpftes Cassetten-Auswurf- 
system und zahlreiche andere Extras, die dieses 
Gerät auszeichnen. 








AIWA AD-1600 EE 
Hervorragendes AIWA Stereo Cassetten Deck mit 
Dolby System. 


Mit dem «Memory»-Rückspulsystem kann das 
Band an jede beliebige Stelle vorprogrammiert 
werden « 3fach-Bandsortenwahlschalter LH,CrOz, 
FeCr « Bestückt mit einem Ferrittonkopf sowie 
Synchronmotor » Autostop « Optische Bandlauf- 
anzeige » Repetier- und Vorwärtssuchlauftaste mit 
Kontrollton » Ölgedämpftes Cassetten-Auswurf- 
system sowie andere ausgezeichnete Extras. 





Bır AD-1300 EE 

Stereo Cassetten Deck mit 
Dolby System 

für die Verbesserung des Rausch- 
abstandes im Verhältnis zum 
Signal. 

Repetier- und Vorwärtssuchlauf- 
taste mit Kontrollton « Autostop 

» Pausentaste fürtemporäre Un- 
terbrechung oder zur Bereitschaft 
von Aufnahme » Ferritschutzkopf 
« 3-Stufen-Bandwahlschalter 

(LH, CrO2, FeCr). 


AIWA AD-1200 EE 
Stereo Cassetten Deck mit 
DNL System. 


le mit DNL (Dynamic 
e Limiter) Rauschunterdrük- 
kungssystem « Schnellvorlauf-, 
Wiedergabe- und Repetiertaste 
mit Kontrollton « Autostop ® 
Pausentaste » Mit ultrahartem 
Permalloy-Kopf für Aufnahme 
und Wiedergabe » 3-Stufen- 
Bandwahlschalter (LH, CrOz2, 
FeCr). 


AIWA 











AIWA Hi-Fi Cassette Tape Deck 










































































































































































AD- AD- AD- AD- AD- 
6500 EE 1800EE 1600EE 1300EE 1200EE 
wDolby-B-Schaltung Integriert Dolby @Dolby @Dolby ®Dolb 
mONL Rauschunterdrückung @DNL SDNL 
wCr0:2 = Chromdioxyd-Bandumschalter ® © © ® 
u HL-Fi Bandartenschalter 2X3fach: LH, FeCr, CrO2 s [ ® [ ® 
Schieberegler für Aufnahme pro Kanal getrennt 4 Mixing __4Mixing 2 2 
schieberegler für Wiedergabe pro Kanal getrennt 2 2 2 
m Bandzählwerk © ® [1 ° ® 
Ussteuerungsinstrumente 2 2 2 
Teuchtanzeigen für 
Bandlauf [} [1 ° [} 
Aufnahme © [} 
Dolby resp. DNL © 
CrO2 O 
Pause, 
wSchnellvorlauf-Wiedergabe mit Kontrollton ® 
'epetiertaste mit Kontrollton ® 
ausentaste © 
m Automatische Bandendabschaltung ® [} © ® D 
Motor DE AC AC DE DE 
erritschutzkopffür Aufnahme undWiedergabe @ ® ® ® 
 Ültraharter Permalloy-Kopf © 
Mikrofoneingänge an der Frontseite: 025mV 025mV 025mV 025mV 0,25mV 
200 0-19 k Anschlussimpedanz 
DIN Eingang: Empfindlichkeit 0,1 mV/ke 5x0 Z7K0 250 250 _25%0 
DIN Ausgang: Impedanz grösser wie 50 kt} 0,775V 0,775V 0,76V 0,7750  0,6V 
(Instrumentenanzeige = 0) 
LINETM: T= Cinch oder RCA Buchse] 50omV  50mV 50m 50mV  50mV 
Eingangsimpedanz grösser wie 100. KQ 
LINE out: (= Cinch oder RCA Buchse) 0,775V  0,775V 07V 11V 08V 
‚Ausgangsimpedanz grösser wie 50. kQ 
(Instrumentenanzeige = 0) 
Kopfhöreranschluss (6,3mm Buchse] 707 EI so Er EI 
an der Frontseite 
m Plexiglasschutzhaube ° [ [} © 
Technische Daten: 
Transistoren 3a 62 34 Ei 25 
Dioden 30 Ex 25 23 23 
Ic 1 il 
FET 2 2 Zi 2 
110/220, 50/60 Hz umschaltbar [1 [} © DO ® 
Frequenzumfang Hz: 
'Normalband TDIN45500) 30-12500 30-14000 30-12 500 30-12000 30-1200 
‚oder LH (NAB) 30-14.000 30-14 000 30-14.000 30-14 000 30-14 000 
u ChromdioxydBand (DIN 45500) 30-16.000 30-17000 20-16000 30-15000 30-14 500 
= CrO2 (NAB) 30-17 000 30-17. 000 30-17. 000 30-16.000 30-16 000 
Ferrochrom Band (DIN 45500) 30-16000 30-18000 30-16000 30-15000 30-14 500 
= FeCr (NAB) 30-17 000 30-18.000 30-17 000 30-16 000 00-00.000 
wGleichlaufoder (DIN45517) 0,13% 0,1% 0,13% 0,18% 0,2% 
Tonhähenschwankungen (WRMS) 0,07% 0.05% __0,07% 0.09% 0,13% 
wRauschabstand DIN/NAB, CrO»/Dolby/bzw. DNL 58/60 dB _61/65dB 58/60dB 58/58dB 53/55 dB 
Abmessungen: 
Breite mm #50 423 423 407 406 
Höhe mm 16: 127. 127 102 92 
Tiefe mm 330 295 295 261 291 
Gewicht ka 85 71 62 5.1 45 
Zubehör: 
Verbindungskabel ® ° © ® U} 
Demonstrations-Cassette, ® e © © 
Asprachige Bedienungsanleitung © OD 














*MS-24 
Universal-Mikrofonständer 
Extra Zubehör. 






DM-51L 
Dynamisches Mikrofon mit Kugelcharakteristik 
50-15 000 Hz, Imp. 10 kQ, inkl. Mic.-Ständer. 


CM-2000* 
Elektret Kondenser STEREO Richtmikrofon 
50-17 000 Hz, Imp: 250 2, Gewicht 300 g, 1,5; 

Batterie-Lebensdauer bis 4000 Std. 





DM-503* 
Dynamisches Richtmikrofon mit Schalter 
100-12 000 Hz, Imp.600 0/50. kl. 


CM-1016* 
Elektret Kondenser Richtmikrofon 

‘Sprach- und Musikschalter, 50-15 000 Hz, Imp. 600 0, 
Gewicht nur 145g. 





5:3 Ideal für Professionals und ernsthafte Amateure. Geeignet für alle Arten vonMusik, Gesang und Instrumental. 
Speziell für Tonbandaufnahmen. Robust, vielseitig und doch emp- ‚Am besten geeignet für Lautsprecheranlagen sowie für Durch- 
findlich. sagesysteme, Vorträge usw. 

CELTONE Handels GmbH & Co, 

Vertriebs KG 


Belgradstraße 68 
BETONTE] 
Telefon 30 20 41, Telex521 6189 





‚Änderungen der technischen Daten, Ausführung und. = 
B Lieferunigsmöglichkeiten sind vorbehalten. 


